
Click & Drink 
Intense
L’eau de votre robinet 
purifiée, à volonté,  
sans bouteille plastique.

* Secure = Protection. L’analyse des échantillons a été réalisé par le laboratoire IANESCO, accrédité COFRAC, conformément à la 
directive EDCH sur les 20 PFAS réglementés. Nos filtres Culligan neufs affichent une performance d’adsorption entre 97,5% et 99,5%.



Click & Drink Intense,  
une eau plus pure 

Click & Drink Intense, 
une eau au goût naturel 

Le Click & Drink Intense filtre l’eau du robinet et 
retient chlore, pesticides, PFAS, résidus 
médicamenteux, plomb, cuivre et autres 
micropolluants*. 

Un très haut niveau de filtration, contrôlé et  
certifié par des laboratoires indépendants.

Le Click & Drink Intense permet de retrouver le bon 
goût de l’eau, tout en préservant ses minéraux.

L’eau filtrée Culligan se distingue par ses qualités 
gustatives et sa capacité à préserver les saveurs  
et arômes des aliments.   
Une eau idéale pour boire et cuisiner.

L’Intense élimine

99%

99%

Pesticides 97,5%

95%

PFAS

Chlore

* L’eau du robinet est consommable et conforme aux normes de potabilité, mais elle peut contenir des éléments indésirables. 

Métaux lourds

Click & Drink Intense, une eau 
purifiée sans bouteilles plastiques
Fini l’achat, le transport et le stockage des 
bouteilles plastiques à usage unique.  
Avec le Click & Drink Intense protégez la planète.

Avec le bouton Click & Drink, 
une eau plus pure, en un clic
Il vous suffit d’appuyer sur le Click & Drink pour que 
votre robinet délivre de l’eau filtrée.  
Le bouton Click & Drink vous permet également de 
contrôler la durée de vie de votre filtre. 



Spécifications techniques

Il est nécessaire d’entretenir régulièrement votre purificateur 
Culligan. C’est pourquoi Culligan propose des contrats d’entretien, 
notamment pour optimiser l’efficacité et la durée de vie de votre 
purificateur. La qualité de l’eau, c’est aussi la qualité du Service.

Maintenance

Dimensions

Caractéristiques

Méthode de filtration Charbon actif végétal à base de coque 
de noix de coco

Finesse de filtration 0,5 - 1 micron

Dimensions (H x L x P) 41,3 x 8,1 x 8,5 cm

Débit instantané de l’eau sortant  
de l’appareil 3,5 litres par minute à 4 bars

Durée d’utilisation recommandée 1 an (pour une consommation de 10 L 
par jour)

Disponibilité des pièces détachées 10 ans

Le purificateur Culligan Intense bénéficie de 
l’Attestation de Conformité Sanitaire, délivrée 
par un laboratoire indépendant, habilité par la 
Direction de la Santé

3,5 L par minute

3 600 L de capacité de filtration

Une eau sans plastique

8,1 cm

41
,3
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m



Des performances de filtration testées et 
certifiées par deux laboratoires indépendants 

Tests exécutés en interne en conditions réelles (pression 2 bars, débit 2 L/min). 
L’analyse des échantillons a été réalisé par le laboratoire IANESCO, accrédité COFRAC, conformément à la directive EDCH sur les 20 PFAS 
réglementés. Nos filtres Culligan neufs affichent une performance d’adsorption >97,5% et >99,5% selon la molécule, sur une solution 
initiale concentrée à 0,2 µg/L.  Nos filtres Culligan neutralisent les PFAS en dessous du seuil de détection du laboratoire fixé selon la 
molécule à 0,0010 µg/l ou 0,0050 µg/l. 



culligan.fr
*  L’eau que vous aimez 

*

G
P 

FP
 0

6 
 - 

 A
TS

 C
ul

lig
an

 –
SA

S 
- 3

82
 14

1 9
01

 R
C

S 
Ve

rs
ai

lle
s.

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

. 


